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Série zéro PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 3 Reégles de la technique
Points

1. Ensembles d’appareillage 1

Que doit-on prévoir pour installer un ensemble d’appareillage ayant une enveloppe

incombustible, IP 4X et une surface de 1,4 m?, dans une cage d’escaliers (voie

d’évacuation verticale), de maniére a exclure le danger que présente la formation de

fumée en cas d’'incendie de cet ensemble d’appareillage?

2. Dimensionnement DDR 2

Veuillez dimensionner correctement I'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-

dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le méme

ensemble d’appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en

service, raccordés a demeure et équipés de dispositifs de protection contre les

surintensités.
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Courant assigné normalisé: 1

Justification par calcul ou raisonnement: 1
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3. Luminaire 1

Donnez la signification de ce symbole apposé sur un luminaire.

0.8m
4. Vérifications initiales 1
a) Quelle est la valeur d’isolement minimale que I'on doit obtenir sur une installation 0,5
neuve d'un chauffe-eau (nouvelle installation)?

b) Quelle est la tension continue d'essai minimale? 0,5

5. Conducteur neutre 1

A-t-on le droit de déclencher un conducteur neutre au moyen d’'un interrupteur ?

Si oui, sous quelle condition ?

6. Conducteur d’équipotentialité de protection 2

Comment doit étre dimensionné le conducteur d’équipotentialité de protection?

a) Dimensionnement (sans installation de protection contre la foudre): 1

b) Section minimale (sans installation de protection contre la foudre): 0,5

c) Section maximale: 0,5
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7. Prises 1
Etiquetez les contacts de la prise ci-dessous.

- ® -

[ ] . [ ]
8. Salle de bains 2
Citez quatre récepteurs que I'on peut installer dans le volume 1 d’une salle de bains.
a) 0,5
b) 0,5
c) 0,5
d) 0,5
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9. Temps de coupure 2
a) Quel type de disjoncteur de protection 16 A choisissez-vous a l'aide des 1

caractéristiques ci-dessous pour un courant de cours circuit de 200 A
(Icc déja corrigé)?

b)  Justifiez votre réponse: 1
\ \
A I.‘ LY \‘
N\
N N

N
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g
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10. Définition d’installation a courant faible

Donnez la définition de « installation a courant faible »

11. Electrode de terre

Vous devez installer une électrode de terre en acier dans les fondations en béton armé du
batiment.

Mentionnez:

a) L’épaisseur minimale si c’est un ruban.

b) La section minimale de ce ruban.

12. Couleurs des conducteurs

Mentionnez les couleurs de repérage ainsi que les marquages des conducteurs suivants:

a) Conducteur PE

b) Conducteur PEN

¢) Conducteur Neutre

d) Conducteur Neutre d'une installation neuve raccordé sur un conducteur existant de
couleur jaune

0,5

0,5

0,5

0,5

IE_Pos_3_DT_Régles_techn_cand_Sz2015 Page 6 de 8

Points

Points
par
page:



Série zéro PQ selon orfo 2015 Documentation technique,
Position 3 Reégles de la technique

13. Type de canalisation
Citez un type de canalisation flexible qui peut étre utilisé pour les installations de chantier?

14. Erreurs de l'installation

Mentionnez les deux erreurs de I'installation ci-dessous:

D32A/03A

b)

15. Temps de déclenchement

Afin d’assurer la protection contre les chocs électriques des personnes, quels sont les
temps de déclenchement maximaux a respecter dans les installations suivantes:

Cochez les bonnes réponses.

04s 5s

a) Armature fluorescente (TL) raccordée a I'extrémité ] ]
d’une ligne protégée par un disjoncteur 1 x 13 A?

b) Prise T 77 raccordée a I'extrémité d’'une ligne [] []
protégée par un coupe-circuit HPC 3 x 63 A?

c) Four raccordé a I'extrémité d’une ligne protégée par ] ]
un disjoncteur 3 x 32 A (raccordé a une prise)?

d) Moteur raccordé a I'extrémité d’une ligne protégée ] ]

par un disjoncteur 3 x 40 A?

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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16. Chauffage électrique a air pulsé 1
Est-ce que vous pouvez installer un chauffage électrique a air pulsé dans une menuiserie?
Justifiez votre réponse.
Réponse: 0,5
Justification: 0,5
17. Prise SIDOS 1
Vous devez raccorder une prise SIDOS ; complétez le schéma de raccordement si
dessous :
Schéma Il /TN-C
TN-C
A
(\
.
’ °
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