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un’osservazione, p.es. soluzione vedi retro.

Scala delle note: Punteggio massimo: 29,0
28,0 - 29,0 Punti=Nota 6,0
25,0 - 27,5 Punti=Nota 55
22,0 - 24,5 Punti=Nota 50
19,0 - 21,5 Punti=Nota 4.5 Per motivi didattici non vengono
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Tecnica degli elettrosistemi

F Punteggio
QueSItI massimo ogtt_genuto
1. | Visualizzare il circuito sottostante costituito da una resistenza ohmica 3
R = 1000 ohm e un condensatore C = 33uF.
RI_I ©
—>
Ur
()i Ug C ::i Uc
O
a) In quanto tempo il condensatore & caricato al 63 % della Uc, quando Ug 1
cambia dallo stato "0" allo stato "1".
b) Disegnare la curva della tensione Uc quando il generatore genera un
segnale Ug come indicato nel grafico:
Ug A
0 I >
0 5RC 10 RC 15RC 20 RC
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Uc
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Tecnica degli elettrosistemi
e Punteggio
QueSItI massimo (?_ttgenuto
2. |ll seguente segnale DTMF viene misurato sui morsetti a/b di una Swisscom 2
Business Connect Box:
ia.
Indicazioni:
e X:1 ms/div
e Y:0,5V/div

a)

| seguenti valori devono essere calcolati secondo la curva indicata:

Il valore effettivo della tensione indicata da At.

b) La frequenza indicata da At.
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Tecnica degli elettrosistemi

e Punteggio
QueSItI massimo | ottenuto
3. | Impostazione della luminosita del LED 3
a) Completa lo schema sottostante in modo che la luminosita del LED possa 1
essere regolata. La tensione nominale del LED (L-53HD) non deve essere
superata.
Costruzione: quadrata —
Lunghezza d’onda di picco: 700 nm
Tipo d’intensita luminosa: 1 mcd
Corrente nominale di carico: 20 mA o ™~ +gv
Tensione nominale: 2,0V oV Iﬁ‘l
Tecnologia: GaP
b)  Calcolare il valore minimo della resistenza R2 in modo che le condizioni 1
della parte a) del quesito, siano soddisfatte.
c) Quale potenza deve sopportare la resistenza? 1

TM_Pos_5_2_Tecn_elettrosistemi_cand_PQ18

Pagina 4/12




Tecnica degli elettrosistemi

- Punteggio

QueSItI massimo | ottenuto
4. |Bisogna scegliere un UPS per un PBX. La tensione d'ingresso dell'inverter 2

misura 24 volt. In modalita attiva, il PBX consuma 2500 watt.

Sono disponibili sei batterie con una tensione nominale di 12 volt ciascuna.

Completare lo schema seguente collegando tutte le batterie insieme per

generare la tensione necessaria per l'inverter.

. /\/ — -
Raddrizzatore i Invertitore
%) @
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Tecnica degli elettrosistemi

Quesiti Punteggio

massimo | ottenuto

5. | Ecco illustrato un circuito di resistenze:

4
Ra
U —
48V T
Ra
Rb
I

Ra =680 Q

Rb =68 Q
a) Disegnare lo schema del circuito in maniera piu chiara. Tutti gli elementi e 2

le linee di collegamento devono essere disposti orizzontalmente o
verticalmente ed etichettati.

b)  Calcolare la tensione del voltometro.
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Tecnica degli elettrosistemi

e Punteggio
QueSItI massimo (gﬁgenuto
6. | Conversioni binarie 6

a) Un host A con l'indirizzo IP 192.168.254.175 /26 invia un pacchetto

IP all'host B con l'indirizzo IP 192.168.254.190 /26.
Indicare nella sciablona sottostante la conversione binaria e le maschere di
rete dell’indirizzo IP degli host A e B.
Per determinare il "risultato A" e il "risultato B" utilizzare la funzione logica
AND tra l'indirizzo IP e la maschera di rete.
Host A : IP
192 . 168 . 254 . 175
Host A : Maschera di rete
255 . 255 . 255 . 192
HEE R [ HEE 0,5
Risultato A
1
HostB : IP
192 . 168 . 254 . 190
05
Host B : Maschera di rete
255 . 255 . 255 . 192

Risultato B

b) Applicare la funzione binaria XOR tra il “risultato A” e il “risultato B” 1

completando la tabella:

Risultato A XOR B

c) In base al risultato della parte b) del quesito, determinare se i due host 1

possono comunicare direttamente insieme. Giustificare la risposta.
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Tecnica degli elettrosistemi

Quesiti

Punteggio

massimo | ottenuto

7. | Una ciabatta di prese multiple con integrato L e C, viene utilizzata per
proteggersi dalle alte frequenze:

C=22nF
T
o} |[ ~~~~~ QESEOHOHQ } U%
Ue = 230 V con sovratensione ad L=2mH

alta frequenza sovrapposta

Calcolare la frequenza di taglio dei filtri.

1
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Tecnica degli elettrosistemi

e Punteggi
QueSItI massil:nr; e(?ﬁlnouto
8. | Qui di seguito & illustrato uno schema logico: 2
CBA
d &
=1
9 o S
—] &
a) Completare la tabella di verita sottostante.
C B A S
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 0 0 0
1 0 1 0,5
1 1 0 0,5
1 1 1 0
b) Determinare per l'uscita S la corrispondente equazione logica per gli| 1
ingressi A, B e C (rappresentazione con algebra di commutazione).
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Tecnica degli elettrosistemi

A1

e Punteggio
QueSItI massimo 9c;tgtenuto
9. | Completare in tutte le sue parti la tabella con i nomi oppure i simboli corretti. 3
Disegnare in seguito le funzioni grafiche.
Nome Simbolo Funzione grafica
|+
5,6V
N
| | 06 U+ 1
+| A
VDR .
oppure varistore -U +U 1
-1
A2 I (p = 45 (]
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Tecnica degli elettrosistemi

Quesiti

Punteggio

massimo | ottenuto

10. | Ecco rappresentato lo schema di un filtro LC:

1.C 1LC
| |
I .
Ue L L L
1 Vac Us

a) Completare la tabella sottostante per la tensione Us.

Frequenza Ue Us
f =00 [Hz] 1V

(Frequenza infinita)

f = fo

(Banda di frequenza 1V

centrale)

b) Disegnare la curva della tensione d'uscita in funzione della frequenza di un
filtro simile a questo.

2

0,5

0,5

TM_Pos_5_2_Tecn_elettrosistemi_cand_PQ18

Pagina 11/12




Tecnica degli elettrosistemi

- Punteggio
QueSItI massimo | ottenuto
11. | Circuito logico 1
Segnare la porta che corrisponde allo schema dei transistor.
+ 5VO
pE— & —_— -
® @ -
@ |7
U1 Uz T
U1z @ o—
\j A/ 1
oOVvo ‘ O
Totale 29
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