
 NPK 2024
Spezialpreise bis 30. September 2023

Bestellungen unter eit.swiss/npk2024



Wichtige Neuheiten

Die Spezialpreise sind bis zum 30. September 2023 gültig. 
Lieferung Januar 2024.

Produkte EIT.swiss-Mitglied Nichtmitglied

Spezialpreis Normalpreis Spezialpreis Normalpreis

NPK Set  1 CHF 510.– CHF 560.– CHF 560.– CHF 660.–

NPK eBook2 CHF 510.– CHF 560.– CHF 560.– CHF 660.–

NPK Compact3 CHF 191.– CHF 211.– CHF 280.– CHF 310.–

1 NPK Set: 
–  NPK eBook für EIT.swiss App, mit ca. 18'500 Positionen, BIM-Kapitel enthalten (ohne Tablet/Computer)
– NPK Buch mit ca. 15'500 Positionen, BIM-Kapitel nicht enthalten

2 NPK eBook für EIT.swiss App, mit ca. 18'500 Positionen, BIM-Kapitel enthalten (ohne Tablet/Computer)

3 NPK Compact mit ca. 3'500 Positionen

(Alle Preise inkl. Versandkosten an eine Adresse und in einer Lieferung, inkl. MwSt.)

511 • Offene Texte für administrative Aufwendungen:  
  • Technisches Anschlussgesuch (TAG) 
  • Elektronisches Baubewilligungsverfahren (eBau) 
  • Förderprogramm und Herkunftsnachweis   
   (pronovo) 
  • Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) 
 • Vorhalten von Hebebühne (Scherenbühne und   
  Gelenk-Teleskopbühne)

512  • Zweiteiliger, trennbarer Kunststoffschlauch 
 • Flexibler, inox Stahlschlauch 
 • C-Profilschiene für E90-Anwendungen

513 • Halogenfreier Rangierkanal mit Festlängen, zum   
  Befestigen oder zum Aufschnappen

514 • Kabelbahn E90 mit Breite 100 
 • Freistehende Steigzone 
  • Konzeptanpassung! 
  • Erweiterung mit Breite 300

522 • Kabel FE180 E60 auf B2ca aktualisiert

526 • Kabel U/UTP Kat 6A Eca

531 • E-Mobilität 
  • M+A Ladestation 
  • Ladestation zu Lastmanagement mit Phasen  
   umschaltung oder OCPP 

542 • Multifunktioneller Smart-Schalter 
  • mit oder ohne Bewegungsmelder 
  • für konventionelle Anwendung, Konfiguration   
   oder Systemanbindung 
 • Steckdosenkombinationen IP55 
 • Steckdose USB-C 65W 
 • Bewegungsmelder für rechteckigen Erfassungs-  
  bereich

543 • E-Mobilität 
  • Lastmanager für 3 Ladepunkte in Kombination  
   mit PV-Anlage 
  • Lastmanager für 10 Ladepunkte, 63A/150A 
  • Lastmanager für 20 Ladepunkte, 63A/150A mit  
   OCPP 
 • Brandschutzschalter AFDD für 13A/16A/25A 
 • Überwachungsrelais für Netzeinspeisung von EEA

551 • L+M Spleisskassette zu BEP/FD für 4 Fasern

552 • IP-Video-Türsprechanlage 
  • Aussensprechstelle PoE mit Gesichts- 
   erkennung, PIN und RFID 
  • Schnittstelle und zugehöriges Relaismodul   
   zur Ansteuerung von Aufzügen

561 • Erweiterung des Sortiments mit Komponenten   
  des KNX Data Secure Standards 
 • Bewegungsmelder für rechteckigen Erfassungs-  
  bereich

563 • Erweiterung des DALI-2 Sortiments mit  
  Komponenten für Broadcast-Betrieb 
 • Aktualisierung diverser Systeme

583 • Feinere Unterteilung der Querschnitte bei  
  Erdungs- oder Potenzialausgleichsleitungen 
 • Aufsplittung der Leitungen mit Steckdosen  
  (T13, T15, T23 und T25) in Stecksystem IP21 und   
  Nassstecksystem IP55 gemäss SNG 491000 –   
  3060

585 • Aufsplittung der Leitungen mit Steckdosen (T13,  
  T15, T23 und T25) in Stecksystem IP21 und   
  Nassstecksystem IP55 gemäss SNG 491000 –   
  3060

Stecksystem IP55 
Sämtliche Leistungspositionen im NPK 2024,  
welche den Einsatz einer Steckdosen T13, T15,  
T23 und T25 vorsehen, sind bereits auf die nächste 
Ausgabe der NIN SN 411000 ausgelegt.

E-Mobilität 
Mit den neuen Leistungspositionen aus den  
Kapiteln 531 und 543 lassen sich auch umfang- 
reiche Ladeinfrastrukturen einfach erfassen.  
Noch einfacher wird es dann in der eigens hierfür  
zusammengestellten Vorlage in der Bildsuche des 
Kalkulationsprogramms gehen.


